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Abroller „Winder 230“ Winder 300“ 
und „Winder 500“ 

Unsere Winder, ganz gleich ob automatisch oder manuelle sind die 
zuverlässigen Helfer beim Schneiden von Schläuchen die auf Trommeln 
bereitgestellt werden.  

     „Winder 500“ automatisch „Winder 230“ automatisch        „Winder 230“ manuell 
 
Die automatischen Abroller „Winder 230“ sowie „Winder 500“ wurden für das zugfreie 
Abrollen von Schläuchen und Kabeln sowie Leitungen die auf Trommeln geliefert 
werden entworfen. Die Trommeln können je nach Ausführung von ca. 100-230 mm 
(Winder 230), 100-300 mm (Winder 300) und ca. 100-500 mm (Winder 500) breit und 
bis zu 30 kg schwer sein. Die Abrollgeschwindigkeit kann stufenlos über einen Regler 
eingestellt werden. Die Zustellung wird über eine Wippe gesteuert, die eine 
individuelle Anpassung an den Schlauch ermöglicht.  
 
Dort wo kein Antrieb benötigt wird, kommt der manuelle Winder zum Einsatz. 
Innerhalb weniger Sekunden können die Abroller auf die zu befördernde Trommel 
angepasst werden.  
 

 
„Winder 230 manuell“    

 
 

 
 
 
 
 

„Winder 230 automatisch“ 

http://www.heinz-schade.de/
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Technische Daten 

Materialien:   Alle gängigen Rollen, Trommeln, usw. … 
 
Rollenbreite:  Winder 230: ca. 100 bis 230 mm  

Winder 300: ca. 100 bis 300 mm 
Winder 500: ca. 100 bis 500 mm 
oder nach Kundenwunsch.  

 
Geschwindigkeit   
(nur automatische  
Ausführung): ca. 10 m pro Minute. Die Geschwindigkeit kann 

stufenlos eingestellt werden. 
 

Maße, ohne Trommel: automatisch: 
Winder 230: B/H/T: 650 x 380 x 320 mm. Gewicht: 9 kg 
Winder 300: B/H/T: 650 x 380 x 390 mm. Gewicht: 12 kg 
Winder 500: B/H/T: 650 x 380 x 630 mm. Gewicht: 15 kg 

 
    Manuell: 

 Winder 230: B/H/T: 470 x 95 x 270 mm. Gewicht: 5 kg 
 Winder 300: B/H/T: 470 x 95 x 370 mm. Gewicht: 6 kg 

Winder 500: B/H/T: 470 x 95 x 570 mm. Gewicht: 7 kg 
 
Gehäuse:   Reinraumtaugliches Gehäuse. 
 
Anschluss:  Winder 230/300/500 automatisch: 110-230 V 50-60 Hz; 

externes Netzteil 24 V/ 5 A. 
 
Lieferumfang: Grundeinheit, externes Netzteil, Bedienungsanleitung 

deutsch. 
 
Zubehör:   Hitzebeständige VA-Rollen, Trommeln, … 
 
Sonstiges:   Sondergrößen und Anpassungen auf Anfrage. 

 

Made in Germany 
   

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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