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X-Marker Crimping Maschine ROMA 3

Die ROMA 3 ist eine
Rundknetanlage fir feine
Schlauche.

Die ROMA 3 arbeitet mit einem zweiteiligen Werkzeug, das sich zur Beladeseite
weitet. Der Ring wird in Schritten, mit wechselnden Winkeln, in den Schlauch
eingeknetet. Der Markerring wird in den Schlauch gecrimpt, wodurch kein Ubergang
zwischen Marker und Schlauch entsteht. Der Werkzeugdurchmesser ist auf den
Schlauchdurchmesser abgestimmt, das Werkzeug lasst sich einfach in
unterschiedliche Grolen wechseln. Durch die freie Programmierung kbénnen der Weg
und der Winkel optimal an die Prozessanforderung angepasst werden. Die
mitgelieferte Software ermdglicht eine separate Einstellung von verschiedenen
Parametern und ermdglicht somit eine konstante Qualitat mit einem reproduzierbaren
Prozess. Das ROMA 3 ist sehr leise und besitzt ein Edelstahlgehduse und ist somit
perfekt flr die Arbeit im Reinraum ausgelegt. Die einfache Bedienung ermdglicht eine
kurze Einarbeitungszeit.

Heinz Schade GmbH; SchieRwieslenstral3e 18; D-72766 Reutlingen

Technology for your success.
ROMA 3 www.heinz-schade.de 1von2



http://www.heinz-schade.de/

Technische Daten

Steuerung:
Male, ohne PC:

Gehéause:

Anschlisse:

Lieferumfang:

Zubehor:

Sonstiges:

HS

Heinz Schade GmbH
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Uber Windows PC mit Hilfe von mitgelieferter Software.
B/H/T: 200 x 150 x 350 mm. Gewicht: 7 kg

Reinraumgerechte Ausfiihrung, Oberseite aus
Edelstahl.

110-230 V/ 50-60 Hz; 24 V /70 W, USB-Schnittstelle,
4 mm AD Druckluftschlauch 6-8 bar Ol- und Fettfrei.

Grundeinheit, Software, Dongel, Bedienungsanleitung
deutsch.

Crimp-Werkzeug fur andere Durchmesser, PC-Win 7/8
zur Programmierung.

SondergréRRen und Anpassungen auf Anfrage.

C E Made in Germany

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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